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Kort sammendrag 

I forbindelse med revidering av reguleringsplanen for Buvassbrenna hyttefelt med 

fortetting av 12 nye tomter er det utarbeidet en VA-plan som beskriver 

eksisterende VA-anlegg og forslag til VA-løsninger for tilknytning av 12 nye hytter. 

Vannforsyning 

Alternativ 1: Etablering av ny borebrønn og nytt vannverk for 10 planlagte hytter i 

det øvre feltet. Privat vannforsyning for 2 planlagte hytter i det nedre feltet. Det må 

alternativt gjennomføres en kapasitetsvurdering av eksisterende felles brønner og 

vannledningsnett i nedre del av hyttefeltet, for å dokumentere evt. kapasitet for 

ytterligere 2 hytter. 

Alternativ 2: Utvide eksisterende vannverk for det øvre hyttefeltet til et felles anlegg 

for nye og eksisterende hytter (øvre felt, brønn 7 og 8). 

Avløpsløsning 

Tilknytning til eksisterende 2 kjemiske renseanlegg, med betegnelse W15 og W30. 

Ut fra antall hytter tilknyttet renseanleggene i dag, vurderes det å være teoretisk 

kapasitet for å tilknytte 10 nye hytter til W15-anlegget, iht. eksisterende utslipps-

tillatelse. For W30 anlegget er ytterligere tilknytning mer usikkert. Det er pr 2022 
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mangelfull dokumentasjon på drift av begge renseanlegg, både for tilførte 

avløpsmengder og inn/utløpsprøver, i hht. krav i utslippstillatelsen. Utstyr for å 

fremskaffe slik dokumentasjon ble montert høsten 2022. I løpet at 2023 vil tilførte 

avløpsmengder bli registrert og avløpsprøver tatt ut i hht. utslippstillatelsen.  

Dokumentasjon skal fremlegges for forurensningsmyndighetene, som dokument-

asjon på eksisterende belastning, og for å kunne vurdere reservekapasitet for til-

knytning av flere hytter.  

Tilsyn av begge renseanlegg 7/10-2021 viste at det var driftsproblemer på begge 

anlegg. Tilsynsrapport fra KAV-Hallingdal med krav til utbedringer, datert 2/12-21. 

Registrerte driftsproblemer er utbedret høsten 2022, samtidig med montering av 

vannmåler og prøvetakingspunkter på begge anlegg. 

 

Tilføyelser april 2023: 

Driftsoppfølging viser at renseanlegg W30 har liten eller ingen renseeffekt for 

fosfor, og at det ikke må tilknyttes flere hytter til dette anlegget før feilene er 

utbedret, og det kan dokumenteres tilfredsstillende renseeffekt og tilstrekkelig 

restkapasitet. 

Renseanlegg W15 har vist dårlig renseeffekt for fosfor i 2021 og 2022. Oppfølging i 

2023 indikerer en forbedring. Foreløpig restkapasitet anslås til ca 8 – 10 hytter, ut 

fra driftsdata i påsken 2023. Det er behov for tettere oppfølging, prøvetaking og 

servicebesøk, for å kunne dokumentere tilfredsstillende resultater, før det kan 

tilknyttes ytterligere hytter. 
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Forord 

På oppdrag fra Bent Engebret Øye har Asplan Viak AS utarbeidet en VA-

plan i forbindelse med revidert reguleringsplan som omfatter fortetting av 

eksisterende hyttefelt med 12 nye tomter i Buvassbrenna hyttefelt, Nesbyen 

kommune. 

VA-planen er utarbeidet av Tove Wahl Robertsen og Knut Robert Robertsen. 

 

 

Kongsberg/Ås, 24.04.2023 

Knut Robert Robertsen Knut Robert Robertsen 

Oppdragsleder Kvalitetssikrer 
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1. Bakgrunn 

Gjennom revidert reguleringsplan skal Bent Engebret Øye legge til rette for 12 nye tomter 

for fritidsbebyggelse i Buvassbrenna hyttefelt. I denne rapporten er det vurdert vann- og 

avløpsløsninger for de nye tomtene.  

Reguleringsplanen utarbeides av HRP ved arealplanlegger Mari Frøysok. Planen omfatter 

området øst for rød linje i Figur 1. Området ligger øverst i Rukkedalen, 22 km vest for 

tettstedet Nesbyen. 

 

Figur 1: Buvassbrenna hyttefelt ved Buvatn, vest i Nesbyen kommune. Den aktuelle reguleringsplanen omfatter 
arealene øst for den røde linjen. 
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2. Eksisterende VA-anlegg 

2.1. Vann- og avløpsselskap 

I Buvassbrenna hyttefelt er det etablert felles vann- og avløpsnett, brønner og renseanlegg 

for de eksisterende hyttene, med noen unntak. Vann- og avløpsanlegg driftes gjennom to 

selskap, Buvassbrenna Vannverk og Buvatn Renseanlegg DA, med Nils Rodegård som eier 

og driftsansvarlig.  

I dag er to renseanlegg i drift, for hhv. den vestre og østre del av Buvassbrenna hyttefelt. 

Med unntak av 2 eksisterende hytter merket med rødt i Figur 2 er alle hyttene innenfor 

reguleringsplanene i området tilknyttet de to renseanleggene. 

 

 

Figur 2: Eksisterende avløpsrenseanlegg i Buvassbrenna hyttefelt. Eiendommer merket med rødt er ikke 
tilknyttet felles avløpsrenseanlegg pr august 2022. Reguleringsplanen til Bent E Øye ligger øst for rød strek, 
mens reguleringsplan for Nils Rodegård ligger vest for den røde streken. 

Wallax W30 (svart rensedistrikt) 

Wallax W15  

(blått rensedistrikt) 
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2.2. Eksisterende renseanlegg 

Vestre deler av Buvassbrenna hyttefelt 

Den vestre delen av hyttefeltet er tilknyttet et Wallax W30 dimensjonert for 49 hytter à 3 pe 

(totalt 147 pe/32 m3/d).  Det vestre området omfatter følgende enheter pr desember 2022, 

se svart rensedistrikt i Figur 2: 

• 42 eksisterende hytter tilknyttet renseanlegget. 

• 2 hytter med separate avløpsanlegg. 

• 2 byggeklare tomter (Buvassvegen 42 og 59). 

• 1 tomt i Buvasskroken 12. 

• 2 tomter planlagt utskilt av Bent Øye. 

• 3 tomter regulert til utleie (74/102 og 103, 74/97). 

• 5 tomter planlagt utskilt av Nils Rodegård (egen reguleringsplan). 

Totalt utgjør dette 57 hytter som er eller som kan tilknyttes renseanlegget i fremtiden.  

 

 Østre og øvre deler av Buvassbrenna hyttefelt 

Den østre delen av hyttefeltet er tilknyttet et Wallax W15 dimensjonert 25 hytter à 3 pe 

pluss ett pensjonat med 30 sengeplasser (totalt 105 pe/23 m3/d). Det østre/øvre området 

omfatter følgende enheter pr september 2021, se blå avgrensning i Figur 2: 

• 17 eksisterende hytter. 

• 1 hytte med separat avløpsanlegg. 

• 1 ubebygd tomt. 

• 10 tomter planlagt utskilt av Bent Øye. 

• 1 tidligere pensjonat som ikke er i drift, men benyttes som hytte. 

Totalt utgjør dette 30 hytter som er eller som kan tilknyttes renseanlegget i fremtiden. Alle 

ligger på eiendommen til Bent E Øye. 
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Renseanlegg 

Utslippstillatelse er gitt av Nes kommune 23/8-2006 og igangsettingstillatelse 29/8-2006. 

Buvatn renseanlegg har inngått serviceavtale med Wallax as.  

Anleggene har et rensekrav på 90 % for fosfor. Renset avløpsvann slippes ut til Buvatn på 

antatt 6 meters dyp, på to ulike lokaliteter. 

Ut fra antall hytter tilknyttet renseanleggene i dag, vurderes det å være teoretisk kapasitet 

for å tilknytte 10 nye hytter til W15-anlegget, iht. eksisterende utslippstillatelse. For W30 

anlegget er ytterligere tilknytning mer usikkert. 

Det er pr 2022 mangelfull dokumentasjon på driften av begge renseanlegg. Inn- og 

utløpsprøver mangler, og det er ingen dokumentasjon på tilførte vannmengder. Wallax AS 

sender inn årsrapporter til Nesbyen kommune/KAV Hallingdal, men det er ingen 

innrapporteringer til Miljødirektoratet via Altinn. Driftsinstruks og driftsjournal er ikke 

fremlagt. 

Utstyr for å fremskaffe slik dokumentasjon ble montert høsten 2022. I løpet at 2023 vil 

tilførte avløpsmengder bli registrert og avløpsprøver tatt ut i hht. utslippstillatelsen. 

Dokumentasjon skal fremlegges for forurensningsmyndighetene, som dokumentasjon på 

eksisterende belastning, og for å kunne vurdere reservekapasitet for tilknytning av flere 

hytter.  

Tilsyn av begge renseanlegg 7/10-2021 viste at det var driftsproblemer på begge anlegg. 

Tilsynsrapport fra KAV-Hallingdal med krav til utbedringer er datert 2/12-21. Registrerte 

driftsproblemer er utbedret høsten 2022, samtidig med montering av vannmåler og 

prøvetakingspunkter på begge anlegg. 

 

Som det fremgår av Figur 2 er det 2 hytter som pr september 2021 ikke er tilknyttet felles 

avløpsrenseanlegg. Disse hyttene benytter i dag separate avløpsanlegg. 
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2.3. Eksisterende vannforsyning 

Buvassbrenna hyttefelt blir i dag forsynt med vann fra 6 felles borebrønner i fjell, se Figur 

3. Brønn 5 i figuren ble satt ut av drift i 2020, grunnet høyt jerninnhold i grunnvannet.  

Vannverket er inndelt i 4 separate vannforsyningsområder, merket A-E på Figur 3.  

• Område A dekkes av brønnene 1 og 3, pr 2021 er brønn 3 i drift. 
• Område B dekkes av brønn 2. 
• Område C dekkes av brønn 7. 
• Område D dekkes av brønn 8. 
• Område E dekkes av brønn 9. 

 

Oppgitt kapasitet for den enkelte borebrønn fremkommer av Tabell 1 på neste side. For 

nærmere beskrivelse av vannforsyning, kapasitet og vannkvalitet til Buvassbrenna 

vannverk henvises det til internkontroll og driftsinstruks for Buvassbrenna vannverk 

(vedlegg 3).  

Mattilsynet i Hallingdal har godkjent Buvassbrenna vannverk, internkontroll og drifts-

instruks. Det tas ut 4 prøveserier fra brønnene i året. 

I tillegg til Buvassbrenna vannverk er det 5 private borebrønner som forsyner totalt 8 hytter 

med vann, se Figur 3. Vi er ikke kjent med kapasitet og vannkvalitet på disse brønnene. 
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Figur 3: Oversiktskart over Buvassbrenna vannverk, bestående av 7 borebrønner i fjell, markert med blå sirkler. 
Brønn 1 og 5 er pr 2023 ikke i drift, grunnet høyt innhold av jern og mangan. Private borebrønner er vist med 
lyseblå sirkler, som ikke er nummerert. Små røde sirkler viser private avløpsanlegg. Felles renseanlegg (2 stk) er 
markert med røde sirkler med svart ramme. 

Tabell 1: Grunnvannsbrønner, boredybde, anslått kapasitet fra brønnborer, løsmassetykkelse (NGU) 

Brønn Boredybde Løsmassetykkelse Vanngiverevne 

1 72 m 2 m 680 l/t 

2 120 m 2 m 500 l/t 

3 73 m 1,5 m 3 000 l/t 

5 120 m 4,5 m 1 200 l/t 

7 120 m 7,5 m 240 l/t 

8 120 m 4 m 2 400 l/t 

9 120 m 6 m 1 400 l/t 

8 

B 

C 
D 

1 

2 
9 

5 

7 

3 

 A A 
E 

W15 

W30 
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3. Berggrunn og løsmasser 

Berggrunnen i området består av metaryolitt og gabbro/amfibolitt, se Figur 5. Løsmassene 

i området består av morenedekke med tykt og tynt dekke, og noe torv/myr, se Figur 5. 

 

Figur 4: Berggrunnen i området består av Gabbro/amfibolitt metaryolitt (foliert, stedvis porfyrisk og/eller med 
flytestrukturer) 

Gabbro, amfibolitt 

Kvartsitt 

Metaryolitt 
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Figur 5: Løsmassene i området består av morenedekke med varierende tykkelse og noe torv/myr. 

Morenedekke, tykt sammenhengende 

Morenedekke, tynt 

usammenhengende 

Torv/myr 
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4. Plan for vannforsyning 

4.1. Alternativ 1 

Vannforsyning for nye tomter H31-H40 løses ved å etablere en ny borebrønn i fjell, markert 

som brønn 10 i Figur 6. Det legges forsyningsledning VL63 PE110 som skal forsyne de 

planlagte hyttene med vann, og det legges også med en VL50 PE100 råvannsledning til et 

eventuelt fremtidig felles vannverk med brønn 7 og 8 i samme grøft. 

Vannforsyning for tomt H41 og H42 løses ved tilknytning til eksisterende brønn på 

naboeiendom i øst. 

 

Figur 6: Vannforsyning til 12 nye tomter, alternativ 1. 

H31-H40 
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4.2. Alternativ 2 

Det etableres et nytt felles vannverk med utjevningstank og trykkøkningsstasjon ved brønn 

7, se Figur 7. Både eksisterende og nye hytter forsynes med råvann fra brønnene 7, 8 og 

10. Det legges VL50 PE100 råvannsledning fra brønn 8 og brønn 10 fram til nytt vannverk 

ved brønn 7. Det legges VL63 PE110 forsyningsledning i samme grøft. 

 

Figur 7: Alternativ 2, tilknytning til et felles vannbehandlingsanlegg som etableres ved brønn 7.  

 

4.3. Dimensjoneringsgrunnlag 

Det foreslås at følgende dimensjoneringsgrunnlag legges til grunn ved vurdering av 

kapasitet for vannforsyning: 

 

Antall pe pr hytte: 5 pe 

Spesifikt vannforbruk: 150 l/(pe x døgn) 

Inn-/utlekkasje: 50 l/(pe x døgn) 

Døgnfaktor 1,5  
Timefaktor 6  
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Tabell 2: Dimensjoneringsgrunnlag tomt H31-H40 og eksisterende hytter i samme område. 

 

 

4.4. Prinsippløsning 

Det er 2 alternative løsninger for vannforsyning for de 10 nye tomtene (H31-H40) nordøst i 

planområdet. Alternativ 1 forutsetter at kapasiteten og vannkvaliteten i planlagt ny brønn 

(brønn 10, se Figur 7) er god nok.  

Vannbehandling 

Ut fra data fra eksisterende brønner vil det trolig bli behov for vannbehandling med  

partikkelfilter, renseanlegg for jern og mangan, samt UV-anlegg.  

Utjevningsbasseng 

Avventer resultat fra brønnboring og prøvepumping av brønn 10 før det bestemmes om 

det blir nødvendig med et utjevningsbasseng. 

Godkjenning av vannforsyningssystem 

Iht. Forskrift om vannforsyning og drikkevann må godkjenningspliktige vannforsynings-

system sende søknad til Mattilsynet. Vannforsyningssystem er godkjenningspliktig dersom 

det dimensjoneres for å gi produsert vann per døgn på minst 10 m3. 

Søknaden må opplyse om både vannkilde, vannbehandling og forsyningsområde. 

For nye vannforsyningssystem anvendes det to trinn frem til endelig godkjenning: 

• Godkjenning av planer 

• Tillatelse til driftsstart (oppstarttillatelse) 

I første fase er det godkjenning av vannkilde og prinsippvalg for vannforsyningssystemet 

som er aktuell. Det er videre viktig å etablere en brønn i en tidlig fase for å klarlegge 

kvalitet og kapasitet. 
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4.5. Plan for tomt H41 og H42 

Brønn 5 er nedlagt grunnet høyt innhold av jern og mangan. 

Brønn 2 har i dag et forsyningsområde på 18 eksisterende og planlagte hytter, se  Figur 3. 

Brønnen har en begrenset oppgitt kapasitet (500 l/t), og vannledningene har en dimen-

sjon på kun Ø32 mm. Ytterligere tilknytninger av nye hytter frarådes derfor før brønnens 

kapasitet er målt og dokumentert, samt at det er dokumentert at vannledningene har 

kapasitet til å forsyne flere hytter. 

Brønn 3 har en oppgitt kapasitet på 3000 l/t, men vannledningene har en dimensjon på 

kun Ø32 mm. Ytterligere tilknytninger av nye hytter frarådes derfor før vannledningenes 

kapasiteten er dokumentert, eller at nødvendige tiltak er utført for (oppgradering av 

dimensjon på vannledninger). 

Tomt H41 og H42 kan alternativt tilknyttes privat brønn øst for tomtene, se Figur 8, forutsatt 

tilstrekkelig kapasitet og kvalitet (ukjent pr i dag), og at eier av brønnen tillater dette.  

Alternativt må det bores en ny, felles brønn for de to tomtene. 

 

Figur 8: Registrerte borebrønner i databasen til NGU (GRANADA). Borebrønner merket med blå sirkler. 

Brønn 8 

Brønn 7 

Brønn 3 
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5. Plan for avløpsbehandling 

5.1. Tomt H31-H40 

De nye tomtene skal knyttes til det eksisterende Wallax W15 renseanlegget via pumpe-

stasjon eller selvfall til eksisterende spillvannsledning SP160. 

Tomtene H31-H34 og H37-H40 tilknyttes ved selvfall til en planlagt avløpspumpestasjon 

mellom H39 og H40, som pumper fram til eksisterende spillvannsledning med oppgitt 

dimensjon på Ø160 mm. Anbefalt pumpeledning er være PS63 PE100. 

Tomt H35 og H36 tilknyttes eksisterende spillvannsledning ved selvfall. Se Figur 9.  

 

Figur 9: Tilknytning til eksisterende avløpsledning og Wallax W15 renseanlegget. Utsnitt fra HB100. 

Wallax W15 
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5.2. Tomt H41 og H42 

H41 og H42 tilknyttes til Wallax W30 renseanlegget via selvfall til eksisterende avløps-

pumpestasjon, se Figur 10. Det forutsettes kapasitet på renseanlegget. 

 

Figur 10: H41 og H42 knyttes til Wallax W30 renseanlegg via selvfall til eksisterende pumpestasjon. 

5.3. Vurdering av kapasitet på renseanleggene 

Den øvre delen av Buvassbrenna hyttefelt er tilknyttet et Wallax W15 kjemisk renseanlegg 

som er dimensjonert for 25 hytter à 3 pe og ett pensjonat med 30 sengeplasser (totalt 105 

pe/23 m3/d). Det er tidligere beregnet 200 l avløpsvann pr pe, og totalt 600 l/hytte. 

Med en planlagt fortetting på 10 hytter vil det være totalt 30 hytter som er eller kan 

tilknyttes renseanlegget (forutsatt at det tidligere pensjonatet benyttes som en hytte). 

For hyttefelt av denne størrelse beregnes i dag 4 pe/hytte (BOF5), med en spesifikk avløps-

vannmengde på 150 l/pe og døgn + fremmedvann. Dette tilsier at det bør beregnes opp 

til 700 l/hytte/døgn, noe som tilsvarer 21 m3/d for 30 hytter (30 hytter à 4 pe = 120 pe). 

H41 

H42 
Pumpestasjon 

Wallax W30 
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Den vestre delen av hyttefeltet er tilknyttet ett Wallax W30 kjemisk renseanlegg som er 

dimensjonert for 49 hytter à 3 pe (totalt 147 pe/32 m3/d). Det er tidligere beregnet 200 l 

avløpsvann pr pe, og totalt 600 l/hytte.  

Totalt er det 42 eksisterende hytter tilknyttet renseanlegget, 2 hytter med separate 

avløpsanlegg og 13 ubebygde tomter som kan tilknyttes renseanlegget i fremtiden. 

For hyttefelt av denne størrelse beregnes i dag 4 pe/hytte, med en spesifikk avløps-

vannmengde på 150 l/pe og døgn + fremmedvann. Dette tilsier at det bør beregnes opp 

til 700 l/hytte/døgn, noe som tilsvarer 40 m3/d for 57 hytter (57 hytter à 4 pe = 228 pe). 

 

Antall pe beregnes teoretisk ut fra maks. ukesbelastning, når det ikke foreligger 

dokumentasjon fra driften av renseanleggene. Det er beregnet 100 % samtidighet, dvs. at 

alle hyttene er i bruk ved maks. uke (påsken 2022 ble det registrert 90 % samtidighet).  

Ut fra eksisterende utslippstillatelser og beregnet antall hytter som kan tilknyttes de to 

renseanleggene i fremtiden, vurderes det å være behov for dokumentasjon av tilførte 

avløpsvannmengder og avløpsvannets innhold av organisk materiale i uker med stor 

belastning. Dvs i skoleferier, og spesielt i romjula og påskeuka, som forventes å være maks. 

ukesbelastning. Arbeidet med slik dokumentasjon er påbegynt høsten 2022. 

Ut fra tilførte avløpsmengder og avløpsvannets innhold av organisk materiale, kan antall 

pe tilknyttet renseanlegget beregnes i hht. NS9426. 

 

Ut fra foreliggende datagrunnlag vurderes det øvre renseanlegget (W15) å ha teoretisk  

kapasitet til ytterligere tilknytning av 10 hytter, forutsatt at det gamle pensjonatet 

opprettholdes som en enkelthytte. Skal pensjonatet tilknyttes/brukes som pensjonat, må 

renseanlegget utvides. 

Det vestre renseanlegget (W30) bør ut fra foreløpig datagrunnlag utvides, dersom det skal 

tilknyttes ytterligere 15 hytter i fremtiden. Dokumentasjon av tilførte avløpsmengder og 

anleggets renseeffekt vil kunne avklare renseanleggets restkapasitet. 
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5.4. Driftserfaringer 

Basert på driftsjournal fra Nils Rodegård er foreliggende driftsdata systematisert i etter-

følgende tabeller, Tabell 3 - Tabell 6. Utstyr for måling av avløpsmengde og for 

prøvetaking av avløpsvann ble montert i høstferien 2022. Måling av avløpsmengde 

baseres på et telleverk som er montert på vippekaret, og som registrerer antall vipp à 7 l. 

Prøvetaking baseres på stikkprøve fra innløp og utløp.  

 

W15 

I påsken 2023 var det 19 hytter tilknyttet renseanlegg W15. Det ble registrert 83,4 m3 

avløpsvann iløpet av 7 dager i påsken (maks. uke), som tilsier et gjennomsnitt på 11,9 m3 

pr døgn. Dette tilsvarer 626 l/hytte og døgn. Maks. døgnbelastning var påskeaften med 

14,2 m3/d, tilsvarende 747 l/hytte. 

Til sammenligning ble det registrert et gjennomsnittlig vannforbruk på 260 l/hytte for de 

11 hyttene tilknyttet brønn 7 og 8 i påskeuka. Det foreligger ingen vannmåler på brønn 9. 

Hvis disse registreringene er riktige, indikerer dette at det er noe innlekk av fremmedvann 

på avløpsnettet, som bør sjekkes ut med TV-inspeksjon. 

Basert på en avløpsprøve fra påsken som viser 240 mg BOF5/l, er det beregnet 48 BOF5-

pe tilknyttet renseanlegget (2,5 pe/hytte). Beregningsgrunnlaget må imidlertid baseres på 

flere analyser av BOF5 i påsken eller over året. Legger vi til grunn NS9426 for beregning av 

antall pe, og benytter en fmaks faktor på 1,5, tilsvarer det 72 pe tilknyttet W15-anlegget og 

3,8 pe/hytte. 

Foreliggende analyseresultater fra 2021 og 2022 viser at renseanlegget har hatt for dårlig 

renseeffekt for fosfor, mens to analyser fra 2023 viser en forbedring. Utslippsverdiene for 

fosfor skal ikke være høyere enn 1 mg/l, som er utslippskravet.  

Foreløpig vurdering 

Ut fra driftsdata fra påsken 2023 har renseanlegget hydraulisk kapasitet til å motta 

ytterligere ca 10 m3/d i maks. uke. Dette tilsvarer 13 hytter à 750 l avløpsvann/døgn. 

Når det gjelder restkapasitet på antall pe, må det tas flere innløpsprøver av BOF5 for å 

kunne dokumentere dette. Basert på 1 analyse og NS9426, tilsier det en restkapasitet på 

ca 8 hytter à 4 pe. 
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Driftsoppfølgingen på renseanlegget og anleggets renseeffekt har imidlertid ikke vært i 

hht. gjeldende utslippstillatelse, noe tilsyn utført av KAV Hallingdal viste. Det er behov for 

regelmessig oppfølging, servicebesøk og prøvetaking, for å kunne dokumentere at 

renseanlegget tilfredsstiller fastsatte krav i utslippstillatelsen. 

 

Tabell 3: Avløpsprøver W15. 

Periode Innløp P Utløp P Rense- 

effekt 

Avløps- 

mengde 

Innløp  

BOF5 

Antall pe 

BOF5 

17.02.2021  6,8 mg/l     

12.06.2021  5,3 mg/l     

02.10.2021  6,2 mg/l     

22.02.2022  4,3 mg/l     

22.10.2022  10 mg/l     

02.01.2023 - 1,5 mg/l     

11.04.2023 15 mg/l 1,2 mg/l 92 % 11,9 m3/d 240 mg/l 48 pe 

 

 

Tabell 4: Avlesning vannmåler og beregning avløpsmengder. 

Periode Måler Differanse Avløpsmengde Pr. døgn 

1/10-2022 0    

1/10-31/12-2022 20 178 20 178 141,25 m3 1,55 m3 

1/1-17/4-2023 67 752 47 574 333 m3 3,1 m3 

2/4-9/4-2023  11 977 83,4 m3 11,9 m3 

8/4-2023    14,2 m3 
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W30 

Driftsoppfølging av W30 viser at anlegget ikke har noen registrerbart renseeffekt for fosfor. 
Avlesning av vippeteller viser urealistiske lave avløpsmengder i perioden november 2022 
til april 2023. 

Trolig skyldes dette at vippekaret ikke virker som det skal, med liten eller ingen dosering 

av fellingskjemikalier.  

Det er ikke tilrådelig å tilknytte flere hytter til dette renseanlegget, før det kan 

dokumenteres at renseanlegget fungerer som det skal, og i hht. gjeldende utslipps-

tillatelse. 

Vannforbruk i brønn 2 og 3 er til sammen i påsken registrert til 12,9 m3/d og 17 m3 på 

påskeaften. 

 

Tabell 5: Avløpsprøver W30. 

Periode Innløp P Utløp P Rense- 

effekt 

Avløps- 

mengde 

Innløp  

BOF5 

Antall pe 

BOF5 

17.02.2021  1,0 mg/l     

12.06.2021  3,6 mg/l     

2.10.2021  6,1 mg/l     

22.02.2022  7,8 mg/l     

02.01.2023 12 mg/l 13 mg/l Negativ    

11.04.2023 12 mg/l 16 mg/l Negativ m3/d 320 mg/l  

       

 

Tabell 6: Avlesning måler og avløpsmengder, W30. 

Periode Måler Differanse Avløpsmengde Pr. døgn 

1/10-2022 0    

18/10-19/11-

2022 

29 404 29 404 205,8 m3 6,4 m3 

19/11-22/4-2023 39 277 9 873 69,1 m3 m3 

2/4-9/4-2023 39 404 1 322 9,25 m3 1,3 m3 

8/4-2023    4,6 m3 

 

 



 

Rapport – VA-plan Buvatn  24 

6. Forurensningsbelastning  

6.1. Brukerinteresser 

Buvatn brukes til bading, rekreasjon og fiske. Drikkevannskildene i området er 

borebrønner i fjell som ikke påvirkes av utslipp til Buvatn. 

 

6.2. Forventet renseeffekt 

Det er kun satt krav til 90 % rensing av fosfor i utslippstillatelsen. 

 

6.3. Forurensningsproduksjon og -belastning 

For beregning av forurensningsproduksjon er det benyttet følgende verdier: 

Fosfor: 1,8 g/pe*døgn Organisk stoff: 60 g BOF5/pe*døgn   

Nitrogen: 12 g/pe*døgn 

 

Det er regnet 4 pe (BOF5) pr hytte og 60 bruksdøgn pr hytte pr år. 

 

Wallax W30  

Forutsetninger for beregning av forurensningsproduksjon: 

- 42 eksisterende hytter og 2 hytter med separate avløpsanlegg. 

- 13 ubebygde tomter  
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Tabell 7: Tilknyttede og planlagt tilknyttede enheter Wallax W30. Antall pe. 

Enhet Antall Antall pe/enhet Totalt antall pe

Eksisterende hytter 42 4 168

Eks tomter, hytter ikke tilknyttet 2 4 8

Ubebygde tomter 13 4 52

57 228

 

Tabell 8: Total beregnet forurensningsproduksjon fra eksisterende og planlagte tilknytninger Wallax W30. Årlig 
produksjon og produksjon i maks. uke. 

 

Tabell 9: Utslipp fra renseanlegg til resipient ved oppgitt renseeffekt. Pr. år og i maks. uke. 

 

Maks. ukesproduksjon er beregnet til inntil 3 kg fosfor, 96 kg organisk stoff (BOF5) og 19 

kg nitrogen. 

Forventet årsproduksjon er beregnet til inntil 25 kg fosfor, 821 kg organisk materiale 

(BOF5) og 164 kg nitrogen. 

Årlig utslipp fra renseanlegget er beregnet til 2,5 kg fosfor, 410 kg organisk materiale 

(BOF5) og 131 kg nitrogen. 
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Wallax W15 

Forutsetninger for beregning av forurensningsproduksjon:  

- 18 eksisterende hytter 

- 1 ubebygd tomt 

- 10 nye tomter i Bent Øyes reguleringsplan 

- Pensjonat benyttes som privat hytte 

 

Tabell 10: Tilknyttede og planlagt tilknyttede enheter Wallax W15. Antall pe. 

Enhet Antall Antall pe/enhet Totalt antall pe

Eksisterende hytter 18 4 72

1 ubebygd tomt 1 4 4

Nye tomter BØ 10 4 40

Pensjonat 1 4 4

Sum 30 120  

 

Tabell 11: Total beregnet forurensningsproduksjon fra eksisterende og planlagte tilknytninger Wallax W15. Årlig 
produksjon og produksjon i maks. uke. 

 

 

Tabell 12: Utslipp fra renseanlegg til resipient ved oppgitt renseeffekt. Pr. år og i maks. uke. 

 

Maks. ukesproduksjon er beregnet til inntil 2 kg fosfor, 50 kg organisk stoff (BOF5) og 8 kg 

nitrogen. 

Forventet årsproduksjon er beregnet til inntil 13 kg fosfor, 432 kg organisk materiale 

(BOF5) og 86 kg nitrogen. 

Årlig utslipp fra renseanlegget er beregnet til 1,3 kg fosfor, 216 kg organisk materiale 

(BOF5) og 69 kg nitrogen. 
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7. Resipientvurdering 

7.1. Nedbørfelt 

Beregningen av nedbørfelt med parametere er basert på NVE`s database NEVINA. 

Nedbørfeltet ved utløp av Buvatn er 24,8 km2, se Figur 11. Basert på feltparametre fra 

NEVINA er beregnet middelvannføring for nedbørfeltet 11,5 l/(s*km2), som gir en samlet 

middelvannføring på 285 l/s og 24 641 m3/d (Tabell 13).  Dette gir nedbørfeltet en middel-

avrenning på 302 l/s og 26100 m3/d. Ved lavvannføring er avrenningen 1 l/(s*km2) som 

tilsvarer 24,8 l/s eller 2 143 m3/d. Nedbørfeltet består av skog (72 %), myr (15 %),sjø (13 %).  

Tabell 13: Beregnet middelvannføring og lavvannføring for nedbørfeltet. (NEVINA, 2021). 

Areal 

Km2 

Middelvannføring 

l/(s*km2) 

Middelvannføring 

l/s 

Middelvannføring 

m3/d 

Middelvannføring 

m3/år 

24,8 11,5 285,2 24 641 8 994 067 

 

Lavvannføring 

l/(s*km2) 

Lavvannføring 

l/s 

Lavvannføring 

m3/d  

24,8 1 24,8  2 143  

 

 

Figur 11: Nedbørfelt med beregnede parametere (NEVINA, 2021). 
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7.2. Karakterisering av vannforekomst 

Buvatn er registrert i vann-nett.no som middels, moderat kalkrik, humøs, i klimasone 

middels (200-800 moh.), nasjonal vanntype L208. Det er registrert en prøve i vann-

miljo.miljodirektoratet.no, fra utløpet av Buvatn. Asplan Viak AS har tatt ut en prøve fra 

utløpet der Buvasselva renner under veien kalt Furumogutua, se Figur 12. Basert på denne 

prøven kan Buvasselva karakteriseres som kalkfattig, humøs, med nasjonal vanntype R206. 

Resultater for TOC er i grenseland mellom klar/humøs vannkvalitet. 

 

Figur 12: Buvatn. Prøvepunkt registrert i vannmiljo.miljodirektoratet.no er markert med blått. Punktet der Asplan 
Viak AS har tatt prøve er markert med rødt. 

 

Tabell 14: Analyseresultat for kalsium og total alkalitet fra utløpet av Buvatn. 

Dato Ca (mg/l)  Total alkalitet (mmol/l)

12.09.1988 2,5 0,092  

Tabell 15: Analyseresultat for TOC, fargetall og kalsium fra Buvasselva 2021 (Asplan Viak). 

Dato TOC (mg/l) Fargetall (mg Pt/l) Ca (mg/l)

27.08.2021 5 19 2  

Buvatn 
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7.3. Klassifisering av vannkvalitet 

For å vurdere vannkvaliteten i resipienten er det benyttet Veileder 02:2018 for 

Klassifisering av miljøtilstand i vann (Direktoratsgruppa Vanndirektivet, 2018). 

Klassegrenser for fosfor, nitrogen og begroingsalger er vist i Tabell 16-Tabell 18. 

Tabell 16: Referanseverdier og klassegrenser for total fosfor i elver (Direktoratsgruppen 02:18). 
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Tabell 17: Referanseverdier og klassegrenser for total nitrogen i innsjøer og elver (Direktoratsgruppen 02:18). 

 

Tabell 18: Klassegrenser og referanseverdier for PIT-indeksen (begroingsalger) i elver (Direktoratsgruppen 
02:18). 

 

 

Tabell 19: Analyseresultat for total fosfor, løst fosfor, total nitrogen, pH og alger fra utløpet av Buvatn. 

Dato Tot P (µg/l) Løst P (µg/l) Tot N (µg/l) pH Alger/PIT

23.08.2021 8,9 5,3 210 7,1 1 (7,14)  
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Basert på prøven tatt 23.8.21 er vannkvaliteten i tilstandsklasse Svært god for begroings-

alger, fosfor og total nitrogen. 

 

7.4. Påvirkning på resipient 

Tabell 20 viser beregnet økning av konsentrasjonen av total fosfor i Buvasselva. Det 

bemerkes at beregningene kun baseres på 1 vannprøve fra 2021. Foreløpige beregninger 

tilsier at vannkvaliteten vil opprettholdes i tilstandsklasse Svært god med et utslipp fra 330 

pe. 

I tillegg til hyttene i Buvassbrenna er det kun et 20-talls hytter ved Tunhovdåsen som har 

avrenning til Buvatnet. 

Tabell 20: Beregnet økning i konsentrasjon av totalt fosfor i Buvasselva med et samlet utslipp fra 330 pe fra de to 
renseanleggene. 

 

 

7.5. Vannkvaliteten i Synstevatn (nedstrøms Buvatn) 

Buvatn har utløp i vest til Buvasselva, som renner ut i Synstevatn, se Figur 13.  

Prøvetakingspunkter i vassdraget fremgår av Figur 13 og analyseresultater i Figur 14 - 

Figur 19. Det er analyseresultater fra utløpet av Synstevatn i perioden 2016 – 2020 som 

ligger til grunn for vurdering av vannkvalitet i vassdraget.  

Med ett unntak er bakteriologisk kvalitet i tilstandsklasse Svært god og God, se Figur 14.  

Med ett unntak er totalfosfor i tilstandsklasse Svært god, se Figur 16. Fosforverdiene er 

økende i 2019, men avtar igjen i 2020. Økningen i fosforverdier samsvarer både med 

økning i fosfat og turbiditet, dvs. at økningen av totalfosfor har sammenheng med både 

løst og partikulært bundet fosfor, se Figur 15 og Figur 17. 

For totalnitrogen er vassdraget i tilstandsklasse Svært god, se Figur 18. 

Innholdet av organisk materiale (> 5 mg/TOC/l) viser at vassdraget er humøst, se Figur 19. 



 

Rapport – VA-plan Buvatn  32 

 

Figur 13: Prøvetakingspunkter oppgitt i Vann-nett. Det er vannprøver fra utløpsbekken fra Synstevatn som ligger 
til grunn for karakterisering av vassdraget, i Vannmiljø. Fra utløp av Buvatn foreligger kun 1 vannprøve. 

 

 

Figur 14: Analyseresultat for tarmbakterier ved utløp av Synstevatn, i perioden mai 2016 - september 2020. Med 
ett unntak er det svært god hygienisk vannkvalitet ved prøvetakingspunktet. 
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Figur 15: Analyseresultat for fosfat ved utløp av Synstevatn viser lave verdier i perioden mai 2016 - september 
2020. Fra høsten 2018 er det et svakt økende innhold av fosfat. 

 

 

 

Figur 16: Analyseresultat for totalfosfor ved utløp av Synstevatn, fra mai 2016 - september 2020. Resultatene 
viser at fosforinnholdet er lavt fra 2016 – 2018, deretter økende i 2019, og avtagende i 2020. Referanseverdi for 
fosfor i elvetype R208 er lagt inn med svart strek (9 µg P/l), grenseverdi mellom Svært god og God vannkvalitet 
er vist med grønn strek (17 µg P/l) og grenseverdi til Moderat vannkvalitet med gul strek (24 µg P/l). 
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Figur 17: Analyseresultat for turbiditet ved utløp av Synstevatn, i perioden mai 2016 - september 2020. Ut fra 
analysene er turbiditeten noe høyere på høsten enn ellers i året.  

 

 

Figur 18: Analyseresultat for totalnitrogen ved utløp av Synstevatn, fra mai 2016 - september 2020. Resultatene 
viser et avtagende innhold av nitrogen i vassdraget i prøvetakingsperioden. Referanseverdi for nitrogen i 
elvetype R208 er lagt inn med svart strek (275 µg N/l), grenseverdi mellom Svært god og God vannkvalitet er 
vist med grønn strek (475 µg N/l). 

 



 

Rapport – VA-plan Buvatn  35 

 

Figur 19: Analyseresultat for organisk materiale ved utløp av Synstevatn, i perioden mai 2016 - september 2020. 
Med ett gjennomsnitt over 5 mg TOC/l karakteriseres vassdraget som humøst (grense vist med svart strek).  
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8. Utslippssøknad 

Eksisterende utslippstillatelse gjelder inntil videre. Etter pålegg fra Statsforvalteren i Oslo 

og Viken er det krav om at alle renseanlegg > 50 pe må søke om ny utslippstillatelse innen 

2027. Dette vil også gjelde for renseanleggene i Buvassbrenna hyttefelt. 
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9. Videre arbeid 

Videre arbeid etter at reguleringsplan og VA-plan er godkjent er: 

- Innhente dokumentasjon på mengde avløp som går gjennom renseanleggene. Det 

skal monteres vannmengdemålinger på begge renseanlegg i 2022. 

 

- Prøvetaking av både innløp og utløp på renseanleggene for å kunne beregne antall 

pe etter BOF5. Det skal settes ned en nye prøvetakingskummer på begge rense-

anlegg i 2022. 

 

- Vurdere behov for utvidelse av renseanleggene, basert på resultater av tilført 

avløpsvannmengde og innhold av organisk materiale (pe-beregning). 

 

- Boring av brønn nummer 10, prøvepumping og vannanalyser, vurdere kvalitet og 

behov for vannbehandling. 

 

- Videre prøvetaking (begroingsalger og kjemiske analyser) fra utløpet av Buvatn. 
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10. Vedlegg 

10.1. Vedlegg 1: Algeprøve 23.8.21 
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10.2. Vedlegg 2: Analyseresultater fra brønn 7 og 8 
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